1. Vvmezeni zastavéného uzemi

Resenym tizemim uzemniho planu Horni Tfefovec je katastralni uzemi Horni Tiestiovec
s kodem 644 480 a vymeérou 979 ha.

V grafické casti byla stanovena hranice zastavéného Uzemi v souladu s §58 zékona
¢.183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu. Hranice je stanovena k datu 28.
listopadu 2007.

Hranice zastavéného tzemi je zakreslena ve vykrese zakladniho ¢lenéni uzemi, dale
pak v hlavnim a koordina¢nim vykrese. Je také soucasti vykresu ptredpokladanych zabori
zemédé€lského ptidniho fondu.

2.Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1 Zasady celkové koncepce rozvoje obce

- posilit funkci obce jako mista klidného rodinného bydleni v p€kném piirodnim prostiedi
s dobrou dopravni dostupnosti méstského sidla Lanskroun, které zajist'uje obyvatelim obce
Sirokou nabidku ob¢anského vybaveni a pracovniho uplatnéni

- stabilizovat v uzemi nabidku zakladniho ob¢anského vybaveni

- mimo plochy obytného uzemi obce umoznit rozvoj vyrobni ¢innosti v obci (drobna a
femeslna vyroba, zemédélska vyroba)

- zajistit ochranu ptirodnich hodnot v izemi

2.2 Hlavni cile rozvoje

- stabilizovat pocet obyvatel v obci (vzhledem K piiznivé vékové struktufe je mozno
v dusledku realizace nové bytové vystavby pocitat v budoucnu i s jeho navysenim)

- stanovit nové plochy pro rozvoj klidného rodinného bydleni (plochy bydleni méstského
typu)

- umoznit v obci rozvoj tradicniho venkovského typu bydleni (bydleni s moznosti
doplnéni hospodaiskym zdzemim)

- zajistit izemni rozvoj vyrobnich aktivit v obci

- zajistit dobrou dopravni dostupnost rozvojovych ploch, zlepsit komunikaéni napojeni
zapadniho okraje zastavéného uzemi obce

- stanovit koncepci technické infrastruktury stavajicich i rozvojovych ploch

2.3 Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Ochrana pfirodnich hodnot v izemi

- chranit plochy vyskytu zvlasté chranénych druhi rostlin
- chranit plochy pfirodni zelené v zastavéném tuzemi obce

Ochrana urbanistickych a kulturnich hodnot v uzemi

vedle kulturnich pamatek zajistit ochranu dalSich pamétkové a architektonicky
hodnotnych objekt v izemi, patii sem zejména nasledujici objekty lidové a cirkevni
architektury, vyznacené v grafické ¢asti izemniho planu (Pfiloha A.2.2 a B.2.1) jako
pamatkove hodnotné objekty



- katolicky kostel

- kiiz pted kostelem

- sousosi krucifixu s Pannou Marii Bolestnou
- krucifix v arealu hibitova

- modlitebna

— nepripoustéji se architektonické zmény objektl, naopak zadouci je zachovani a

rehabilitace dochované historické podoby. Pfipustnd je modernizace bytii a drobné
zmény dispozice, které nenarusi nosny systém a nebudou zbyte¢n¢ likvidovat
dochované historické konstrukce a vybaveni objekti — vyplné otvorti, ¢lenéni fasady,
zmény povrchl, atd. U drobnych sakrdlnich staveb je nepfipustnd zména jejich
lokalizace a wumisténi  zafizeni, piipadn€¢ podpor liniovych staveb technické
infrastruktury v jejich bezprostfednim sousedstvi.

Fotodokumentace pamatkové hodnotnych objektii je uvedena v Priloze ¢. 1 Textové cdsti-

oduvodneéni (Priloha dokumentace B.1)

3.Urbanisticka koncepce véetné vvmezeni zastavitelnvch ploch, ploch

prestavby a systému sidelni zelené

3.1 Urbanisticka koncepce

Plosné usporadani izemi

Z hlediska funkéniho vyuziti rozvijet v obci zejména plochy bydleni venkovského typu;
nové objekty umistovat zejména do stavebnich proluk ve stavajicim zastavéném
uzemi obce, respektovat ptitom zaplavové uzemi TieSiioveckého potoka

novou vystavbu umistovat na okraji zastavéného Uzemi v navaznosti na stavajici
funkéni plochy

ve stfedni ¢asti obce zapadné od obecniho ufadu realizovat novou obytnou skupinu
rodinného bydleni méstského typu

drobnou a femeslnou vyrobu rozvijet mimo plochy obytného Gzemi, zejména ve stfedni
a jizni Casti obce, zajistit jejich dobré komunikaéni napojeni

uzemn¢ chranit koridor pro realizaci mistni komunikace vedené podél zépadniho okraje
zastavéného uzemi — zlepSeni komunikac¢niho napojeni stavajici i navrhované zastavby,
prevedeni pohybu pésich i1 cyklisti mimo hlavni frekventovanou komunikaci

Prostorové usporadani uzemi

ve stavajicich 1 navrhovanych rozvojovych plochdch pro vyrobu a skladovani je
nepiipustné umisténi vySkovych objektli (napt. skladovaci objekty zemédelské vyroby)

u prostorové mén¢ vyraznych rozvojovych ploch pro bydleni navrzenych v okrajovych
Castech obce respektovat stavajici strukturu osidleni, nové navrhované objekty volné
fadit v krajing; pred zahajenim vystavby v lokalitdch soustfedéné zastavby zajistit
zpracovani uzemni studie, ktera proveéfi zaclenéni nové zastavby do stavajici tzemi
sidelni struktury obce

nepiipustit dal§i budovani drobnych staveb v uzkém pasu piirodni zelené¢ vzniklém
V zastavéném uzemi obce mezi TieSnoveckym potokem a silnici II1. tfidy

VvV pfimém sousedstvi stavajicich zeméd¢€lskych usedlosti neumistovat hmotové méné
vyrazné stavby rodinného bydleni, zachovat odstupovou vzdéalenost téchto staveb
minimalné 35 m



- dbat na to, aby novostavby i rekonstrukce respektovaly dochovany rdaz venkovského
osidleni, typické proporce vesnickych domii a nevycnivaly zjejich obryst. Vedle
pouzitych objemi a tvart hraje v panoramatickych pohledech velky vliv uplatnéna
barevnost, v daném méftitku zastavby zejména barva stiesni krytiny. V feSeném tzemi je
tteba se vyvarovat cizich vyraznych barev ( napf. zelené¢, modré, modrosed¢). U
souvisejicich funk¢nich a urbanistickych celkt je tieba pouzivat jednotnou barvu stfesni
krytiny (napf. pivodni zeméd¢€lska usedlost, aredl zemedélské vyroby, rekreacni aredl,
obytna skupina)

3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

V navrhu tzemniho planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

Cislo lokality:1-BV

Nazev lokality: U K¥ivohlavka

Stavajict funkcéni vyuziti : trvalé travni porosty, orna puida, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti :  bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné pfistupnd ze stavajici mistni komunikace
vedené podél zapadni hranice lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zdsobovaci fad prochédzi zapadné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudlng, tj. pfevazné v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 587, v ptipadé¢ potfeby vystavba nové TS — T1

Vymera lokality: 0,96ha Dotcéené pozemky vKN: 1293/1, 1295/1,
1295/2, 1270, 1232, 1231, 1230, 1292/1

Cislo lokality:2-BV

Nazev lokality: K Marianské hore |

Stavajici funkcni vyuziti © zahrada

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury.

Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné pfistupnd ze stavajici mistni komunikace
vedené podél vychodni hranice lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi vychodné od lokality




Odvadéni odpadnich vod: individualné, tj. pfevazné¢ v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587, v piipadé potieby vystavba nové TS — T1

Vymera lokality: 0,26ha Dotcené pozemky v KN:1234/4

Cislo lokality:3-BV

Nazev lokality: K Marianské hore 11

Stavajici funkcni vyuziti . zahrada, trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné piistupnd ze stavajici mistni komunikace
vedené podél severovychodni hranice lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi predmétnou lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: individualng, tj. pfevazné v jimkach na vyvaZzeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 587, v ptipadé¢ potfeby vystavba nové TS — T1

Vymera lokality: 0,29ha Dotcené pozemky vKN: 1234/1, 1235/2,
1235/ 4¢., 1233,2532/1¢., 2700

Cislo lokality:4-BV

Nazev lokality: 'V zatacce

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti ;. bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdazu:

- vlastni stavbu smétovat do jizni ¢asti rozvojové lokality

Podminky pro dalsi ¢leneni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury.
Dopravni napojeni: plocha bude komunika¢né ptistupna z krajské silnice
Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zdsobovaci fad prochéazi zapadné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: individualng, tj. pfevazné¢ v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587, v ptipadé¢ potieby vystavba nové TS — T1

Vymera lokality: 0,11ha Dotcené pozemky v KN:1297, 2534,2




Cislo lokality:5-BV

Nazev lokality: Urbanova stran

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, orna ptida

Navrhované funkcni vyuziti :  bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- pfi realizaci zastavby respektovat pas kvalitni vysoké zelené, ktera roste u zapadni hranice
lokality

Zajisteni verejne infrastruktury:
Dopravni napojeni: plocha bude komunikaéné pfistupnd z ucelové komunikace vedené po
vychodni hranici lokality

Zasobovani vodou: prodlouzenim zésobovaciho fadu vefejného vodovodu, ktery prochézi
zapadné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazné v jimkach na vyvdZzeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 587, v ptipadé¢ potfeby vystavba nové TS — T1

Vymeéra lokality: 1,74ha Dotcené pozemky v KN: 1306, 1305,1304

Cislo lokality:6-BV

Nazev lokality: Pod Urbanovou strani

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti ;. bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- pii realizaci zastavby respektovat pas kvalitni vysoké zelenég, kterd roste u vychodni
hranice lokality

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury.
Dopravni napojeni: plocha bude komunika¢né ptistupna z krajské silnice

Zasobovani vodou: prodlouZenim zdsobovaciho fadu vefejného vodovodu, ktery prochézi
zapadné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individualng, tj. pievazné v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587, v piipadé potieby vystavba nové TS — T1




Vymeéra lokality: 0,72ha Dotcené pozemky v KN: 13/1, 13/2, 13/3,
13/4

Cislo lokality:7-BV + DS

Nazev lokality: Nad Narodnim domem

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, ornéd puda, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti . bydleni — venkovského typu, dopravni infrastruktura — silni¢ni
— mistni komunikace

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacéné pfistupnd z krajské silnice, v dané lokalité je
navrhovano vybudovani nové mistni komunikace zptistupiujici
jednotlivé stavebni pozemky

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi rozvojovou lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovéni vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Langkroun; do doby vystavby tohoto systému —
individualng, tj. pievazné v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587, v ptipadé potieby vystavba noveé TS — T1

Vymera lokality: 1,52ha Dotcené pozemky v KN: 1161/1,2524/2,
1162/3, 1090/3¢., 1090/2¢., 959/5¢, 1090/4,
1089/5,1162/1, 2523/2, 1088, 2532/5¢., 1087,
1085,1084¢., 1086

Cislo lokality:8-BV

Nazev lokality: U to€ky

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, orna pida

Navrhované funkcni vyuziti . bydleni — venkovského typu

Podminky pro vyuziti lokality:

- vystavba konkrétnich objekti v dané lokalité je moznd pouze v ptipade, Ze bude pro né
udélena vyjimka z ochranného pasma lesa

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné piistupnd z krajské silnice, pro jednotlivé
stavebni pozemky bude tieba vybudovat pfistupovou komunikaci,
vedenou pies dopravni plochu situovanou zdpadné¢ od rozvojové

lokality




Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zdsobovaci fad prochéazi zapadné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovéni vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individualné, tj. pfevazné¢ v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587, v ptipadé¢ potieby vystavba nové TS — T1

Vymeéra lokality: 0,51ha Dotcené pozemky v KN: 25, 27, 24/1, 32¢.

Cislo lokality: 9- BV

Nazev lokality: Prachariv kopec

Stavajict funkcéni vyuziti : trvaly travni porost, orna puda

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:

- pfed zménou vyuziti Uzemi bude zpracovana Uzemni studie, kterd stanovi Clenéni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky a pfesny prubéh pristupové komunikace
k nim

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunika¢né pfistupnéd ze dvou mistnich komunikaci, jedna je
vedend po severozapadni druhda po jihovychodni hranici rozvojové
lokality, zpfistupnéni jednotlivych stavebnich pozemkl bude feSeno
uzemni studii

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi rozvojovou lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Langkroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazn€ v jimkach na vyvaZzeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587, v ptipadé potieby vystavba noveé TS — T1

Vymera lokality: 3,13ha Dotcené pozemky v KN: 1399/1,1399/4,
1400,1404/1,1404/2, 1402/4, 1402/7, 48/1,
47/1, 1515/2, 1515/1, 1518, 1402/9,1402/2

Cislo lokality:10-BV

Nazev lokality: Pod vodojemem

Stavajici funkcni vyuZziti : trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢leneni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné piistupna z krajské silnice




Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi predmétnou lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovéni vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazn¢ v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587

Vymeéra lokality: 0,36ha Dotcené pozemky v KN: 972/3¢.,972/4

Cislo lokality:11- BV

Nazev lokality: Chovancova pastvina

Stavajict funkcéni vyuziti : trvaly travni porost, orna puda

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- pfi umist'ovani objektil v predmétné lokalité je tfeba respektovat kvalitni vysokou zeleti u
severni hranice rozvojové plochy

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:

- pred zménou vyuziti izemi bude zpracovana uzemni studie, ktera stanovi Clenéni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky a ptesny pribéh piistupové komunikace
k nim

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné pfistupnd z mistni, resp. ucelové komunikace
vedené po severni, vychodni a jiZzni hranici rozvojové lokality,
zptistupnéni jednotlivych stavebnich pozemkt bude feSeno uzemni
studif

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zdsobovaci fad prochézi rozvojovou lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazné¢ v jimkdch na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587, v ptipadé potieby vystavba nové TS — T1

Vymeéra lokality: 2,71ha Dotcené pozemky v KN: 1540¢., 1543¢.

Cislo lokality:12-BV+ DS

Nazev lokality: Za transformacéni stanici

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, orna pida

Navrhované funkcni vyuziti :  bydleni — venkovského typu, dopravni infrastruktura —
silni¢ni- mistni komunikace

Podminky pro dalsi ¢leneni plochy na pozemky:
- nejsou




Zajisteni verejné infrastruktury.

Dopravni napojeni: plocha je komunika¢né piistupna ze stavajici mistni komunikace vedené
po jizni hranici rozvojové lokality, v dané rozvojové lokalité je tfeba
respektovat priabéh nové mistni komunikace navrhované po zdpadnim
okraji zastavéného uzemi obce

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi vychodné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individualn€, tj. prevazné¢ v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587

Vyméra lokality: 1,08 ha Dotcené pozemky v KN: 959/1¢., 2532/14¢.,
968/2, 967, 871/1

Cislo lokality: 13 — VD+ DS

Nazev lokality: Zapadni okraj 1

Stavajict funkcéni vyuziti : orna puda

Navrhované funkcni vyuziti : vyroba a skladovani — drobnd a femeslna vyroba

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury.

Dopravni napojeni: plocha je komunika¢né ptistupna ze stavajici ucelové komunikace
vedené po severni hranici rozvojové plochy, v dané rozvojové lokalité
je teba respektovat pribéh nové mistni komunikace navrhované po
zapadnim okraji zastavéného tzemi obce

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery prochézi vychodné od lokality
Odvadéni odpadnich vod: individualné

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 587

Vymeéra lokality: 1,07 ha Dotcené pozemky v KN: 835/10¢.,835/12¢.,
835/13, 835/9, 835/8, 878/3¢.

Cislo lokality:14- BV

Nazev lokality: Pod prasec¢akem I

Stavajici funkcéni vyuZiti : trvaly travni porost, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti ;. bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢leneni plochy na pozemky:
-nejsou




Zajisteni verejné infrastruktury.
Dopravni napojeni: plocha je komunika¢né ptistupna z ucelové komunikace vedené po jizni
hranici rozvojové lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi zapadné od rozvojové

lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovéni vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazné¢ v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587

Vymera lokality: 0,83ha Dotcené pozemky v KN: 1528/2¢.,1532¢.,
1530, 1529, 96, 1640, 1639/1¢., 1531¢.,
1638¢., 2583/1¢.

Cislo lokality:15-BV+ DS

Nazev lokality: Za obecnim tGiradem I

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, orné puda

Navrhované funkcni vyuziti :  bydleni — venkovského typu, dopravni infrastruktura —
silni¢ni- tc¢elova komunikace

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury.

Dopravni napojeni: pro zpiistupnéni rozvojové plochy je navrhovano prodlouzeni ucelové
komunikace; pii zapadni hranici rozvojové  lokality je tieba
respektovat prib¢h nové mistni komunikace navrhované po zapadnim
okraji zastavéného tzemi obce

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi predmétnou lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individualn€, tj. prevazné v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587, resp. TS 116

Vymera lokality: 1,92 ha Dotcené pozemky v KN: 856/7,856/4,856/5,
856/2, 2494/2¢., 838¢., 2501¢., 2500¢.,
848/1¢., 843¢., 845/1¢., 845/3¢., 836/1¢.,
835/1¢., 835/2¢., 834/2

Cislo lokality:16- BV

Nazev lokality: Pod prasec¢akem II

Stavajici funkcéni vyuZiti : trvaly travni porost, zahrada

10



Navrhované funkcni vyuziti ;. bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢leneni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisteni verejne infrastruktury:
Dopravni napojeni: plocha je komunikacné pfistupnd z ucelové komunikace vedené po
severni hranici rozvojové lokality

Zasobovani vodou: z vefejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi zdpadné od rozvojové
lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazné v jimkach na vyvaZzeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 116

Vyméra lokality: 0,57ha Dotcené pozemky v KN: 1642, 98/1, 1643/1

Cislo lokality: 17a—VZ, 17b-VZ

Nazev lokality: Pod vodojemem |

Stavajici funkcni vyuziti : orné pida, trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti . vyroba a skladovani — zemédélska vyroba

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyrobni objekty pfizemni s maximalni vySkou 10m, neumistovat vyskové stavby, které
by v dalkovych pohledech pusobily jako pohledové dominanty

- mezi rozvojovou plochou a obytnym izemim obce vysadit pas izolacni zelen¢

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikaéné ptistupnd ze stavajici ucelové komunikace
probihajici rozvojovou lokalitou

Zasobovani vodou: individudlné, vlastni zdroj
Odvadéni odpadnich vod: individualné

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 116

Vymeéra lokality: 1,49 ha Dotcené pozemky v KN: 1732/1¢., 1729/5,
1735/1¢.,  1735/2¢., 1729/4¢., 1757¢.,
2594/2¢., 1754/1¢.

Cislo lokality:18- BV

Nazev lokality: Pod vodojemem |1

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, zahrada
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Navrhované funkcni vyuziti ;. bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢leneni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisteni verejne infrastruktury:
Dopravni napojeni: plocha je komunikacné piistupna z mistni komunikace vedené po
severni hranici rozvojové lokality

Zasobovani vodou: z vefejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi zdpadné od rozvojové
lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazné v jimkach na vyvaZzeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 116

Vyméra lokality: 0,56ha Dotcené pozemky v KN: 1739/1, 1737/1,
1748/1

Cislo lokality:19-BV+ DS

Nazev lokality: Za h¥istém

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, ornd ptida, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti :  bydleni — venkovského typu, dopravni infrastruktura —
silni¢ni- tc¢elova komunikace

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury.

Dopravni napojeni: pro zpfistupnéni rozvojové plochy je navrhovana realizace nové tcelové
komunikace; pii zapadni hranici rozvojové  lokality je tfeba
respektovat pribéh nové mistni komunikace navrhované po zapadnim
okraji zastavéného tizemi obce

Zasobovani vodou: z vefejného vodovodu, zdsobovaci fad prochazi vychodn€ od predmétné
lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovéno vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazné¢ v jimkdch na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 116

Vymeéra lokality: 1,10 ha Dotcené pozemky v KN: 639¢., 2494/3.,
2494/8, 2492¢., 723/1¢., 148¢.
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Cislo lokality: 20-DS

LR AR

Nazev lokality: H. TteShovec — zapadni okraj obce

Stavajici funkcni vyuziti : ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuziti : dopravni infrastruktura — silni¢ni — cyklostezka

Vyméra lokality: 0,15 ha Dotcené pozemky v KN: 2494/6, 2494/7¢.

Cislo lokality:21- BV

Nazev lokality: Nad bytovkou I

Stavajict funkcni vyuziti : trvaly travni porost, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunika¢né ptistupnd z mistni, resp. iéelové komunikace
vedené podél jihovychodni hranice rozvojové lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi ptedmétnou lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Langkroun; do doby vystavby tohoto systému —
individualng, tj. pfrevazné v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 1325

Vymera lokality: 0,64ha Dotcené pozemky v KN: 1915/1, 161, 1916/1

Cislo lokality:22- BV

Nazev lokality: Nad bytovkou Il

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury.

Dopravni napojeni: plocha je komunikaéné piistupnd z mistni, resp. ucelové komunikace
vedené podél severozapadni hranice rozvojové lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi predmétnou lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Langkroun; do doby vystavby tohoto systému —
individualn€, tj. prevazné¢ v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV
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Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 1325

Vymeéra lokality: 0,29ha Dotcené pozemky v KN: 1989/1

Cislo lokality:23- BV

Nazev lokality: Melezinkuv kopec

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, orné puda

Navrhované funkcni vyuziti ;. bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikaéné ptistupna z mistni, resp. ucelovych komunikaci,
konc¢icich u zapadni hranice rozvojové lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad veden zapadné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovéni vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Langkroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazné¢ v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 1325

Vymera lokality: 1,65ha Dotcené pozemky v KN: 2000/1¢., 1985,
1986, 1984/2, 1919/2¢.

Cislo lokality: 24-DS

Nazev lokality: U hibitova

Stavajici funkcni vyuziti © zahrada

Navrhované funkcni vyuziti © dopravni infrastruktura — silniéni — parkovisté

Podminky pro vyuziti lokality:

- lokalita zasahuje do aktivni zony zéplavového uzemi vodniho toku, k realizaci parkovisté
je tfeba ziskat souhlas ptislusSného vodopravniho ufadu

Vymeéra lokality: 0,15 ha Dotcené pozemky v KN: 179 ¢ast

Cislo lokality:25-BV

Nazev lokality: Z.a Narodnim domem

Stavajict funkcni vyuziti © zahrada

Navrhované funkcni vyuziti © bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢leneni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:
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Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné ptistupnd z mistni komunikace navrhované
k realizaci v souvislosti s rozvojovou lokalitou 7 — BV + DS

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad prochazi predmétnou lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovéani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazn¢ v jimkdch na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587, v ptipadé¢ potieby vystavba nové TS — T1

Vymeéra lokality: 0,18ha Dotcené pozemky v KN: 1081/1¢., 1078¢.

Cislo lokality:26- BV

Nazev lokality: Za rychtou

Stavajici funkcéni vyuziti : trvaly travni porost, orna puda

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacn€ piistupnd z mistni komunikace vedené po
zapadnim okraji rozvojové lokality

Zéasobovani vodou: z vefejného vodovodu, zasobovaci fad veden vychodné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovéani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Langkroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazn€ v jimkach na vyvaZzeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 1325

Vymera lokality: 0,75ha Dotcené pozemky v KN: 521/1¢., 523/1

Cislo lokality:27- BV

Nazev lokality: Pod zemédélskym arealem

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury.

Dopravni napojeni: plocha je komunika¢né pfistupna z mistni, resp. ic¢elové komunikace,
vedené podél severni hranice rozvojové lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad veden pfedmétnou lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovdno vybudovani vetfejné kanalizace s odvadénim
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odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazn¢ v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 1325

Vymeéra lokality: 0,29ha Dotcené  pozemky v KN: 2159/6¢.,
2159/2¢.,2159/5

Cislo lokality:28- BV

Nazev lokality: U Faltyska

Stavajict funkcni vyuziti : trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné pfistupnd z mistni komunikace, vedené podél
jizni  hranice rozvojové lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad veden vychodné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazn€ v jimkach na vyvaZzeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 586

Vymera lokality: 0,60ha Dotcené pozemky v KN: 424/2, 423/2, 420

Cislo lokality:29- BV

Nazev lokality: U Machacku

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury.

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné piistupnd z mistni komunikace, vedené podél
zépadni hranice rozvojové lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad veden vychodné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Langkroun; do doby vystavby tohoto systému —
individualn€, tj. prevazné¢ v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV
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Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 586

Vymeéra lokality: 0,93ha Dotcené pozemky vKN: 417/2, 415, 341,
340/3, 340/2¢., 342¢., 334, 340/1, Stp. 121

Cislo lokality:30- BV

Nazev lokality: H. T¥e$hovec — jih

Stavajici funkcni vyuZziti : trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunika¢né pfistupnd z mistni komunikace, vedené
jihozapadné€ od rozvojové plochy, pro moznost realizace prfistupové
komunikace z této mistni komunikace je tieba dohodnout s vlastnikem
sousedniho pozemku sménu pozemku

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad veden zapadné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Langkroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazn€¢ v jimkach na vyvaZzeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 586

Vymera lokality: 0,29ha Dotcené pozemky v KN: 2311/1¢.

Cislo lokality:31- BV

Nazev lokality: Popelariv kopec

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury.

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné pfistupna z mistni komunikace, vedené jizné¢ od
rozvojové plochy, je tfeba realizovat pfistupovou komunikaci z této
mistni komunikace

Zasobovani vodou: z vetfejného vodovodu, zasobovaci fad veden jizné¢ od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovéno vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individualné, tj. pfevazné¢ v jimkdch na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV
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Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 586

Vymeéra lokality: 1,07ha Dotcené pozemky v KN: 2393,2390, 2681/10,
2680, 2396¢., 252/2, stp.185

Cislo lokality:32- BV

Nazev lokality: U Dolniho TreSiovce

Stavajici funkcni vyuZziti : trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti ;. bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné pfistupnd z mistni komunikace, vedené po
severnim okraji rozvojové lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad veden zapadné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Langkroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazné v jimkach na vyvaZzeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 586

Vymera lokality: 0,16ha Dotcené pozemky v KN: 2448/3

Cislo lokality:33-BM+ DS

Nazev lokality: Za obecnim uradem |1

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, orna ptida

Navrhované funkcni vyuziti © bydleni — méstského typu, dopravni infrastruktura — silni¢ni-
mistni komunikace

Podminky pro dalsi ¢lenent plochy na pozemky:

- prfed zménou vyuziti Gzemi bude zpracovana Uzemni studie, ktera stanovi Clenéni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky a ptfesny prabeh pristupové
komunikace k nim

Zajisteni verejné infrastruktury.

Dopravni napojeni: pro zpfistupnéni rozvojové plochy je navrhovéana realizace nové mistni
komunikace podél vychodniho okraje rozvojové lokality, zptistupnéni
jednotlivych stavebnich pozemk bude feSeno uzemni studii

Zasobovani vodou: prodlouzenim zasobovaciho fadu vefejného vodovodu, ktery je veden
vychodné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individualn€, tj. prevazné¢ v jimkach na vyvazeni s atestem
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nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV
Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 587, resp. TS 116

Vymeéra lokality: 2,31 ha Dotcené pozemky Vv KN: 838¢., 2501¢.,
2500¢.,848/1¢.,843¢.,842/1¢.,845/1¢.,836/1¢.,
835/1¢., 835/7¢

Cislo lokality: 34 - BV

Nazev lokality: K Dolnimu TteSnovci

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, orna ptida

Navrhované funkcni vyuziti . bydleni — venkovského typu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
-nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné piistupnd z mistni komunikace, vedené podél
vychodni hranice rozvojové lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, zasobovaci fad veden vychodné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: v UP navrhovano vybudovani vefejné kanalizace s odvadénim
odpadnich vod na COV Lanskroun; do doby vystavby tohoto systému —
individudlné, tj. pfevazné¢ v jimkach na vyvazeni s atestem
nepropustnosti dle platné CSN a domovnich COV

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 586

Vymera lokality: 0,60ha Dotcené pozemky v KN: 407 ¢ast, 292/1¢ast

3.3 Vymezeni ploch prestavby

Cislo lokality: PP1

Nazev lokality: U hitbitova

Stavajici funkcéni vyuziti : bydleni — méstského typu

Navrhované funkcni vyuZiti ;. vyroba a skladovani — drobnd a femeslna vyroba

Podrobnéjsi popis :

- zajisténi moznosti dal§iho izemniho rozvoje novému vyrobnimu aredlu ve stfedni ¢asti
obce

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- scilem zapojit hmotové vyrazné objekty do tizemi realizovat obvodovou zeleni kolem
celého arealu

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:
- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:
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- zustava beze zmén

4.Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist’ovani

4.1 Koncepce ob¢anského vybaveni
- zajistit zachovani zakladniho obcanského vybaveni v obci (vefejna sprava, matetrska a
zakladni Skola, vefejné stravovani, maloobchodni prodej potravin)

4.2Koncepce dopravy

- uzemng héjit koridor pro realizaci mistni komunikace na zdpadnim okraji zastavéného tizemi

- roz§ifit parkovaci plochy ve stiedni ¢asti obce (rozvojova lokalita 24-DS)

- realizovat cyklostezku ve stiedni ¢asti obce v navaznosti na stavajici mistni komunikaci,
vedenou po zapadnim okraji zastavéného izemi

- V prostorové vyraznych rozvojovych lokalitach realizovat nové piistupové komunikace
K jednotlivym stavebnim pozemkuim, jejich piesna trasa bude stanovena na zakladé tizemni
studie

- pti pratahu krajské silnice zastavénym tizemim realizovat chodniky

4.3Koncepce vodniho hospodarstvi

- celkovd vydatnost vodnich zdroji skupinového vodovodu i stavajici akumulace je
dostate¢na pro uvazovany rozvoj obce.

- navrhovana doplnéni vodovodnich systému je nutno podrobnégji rozpracovat samostatnou
dokumentaci pfi konkrétnim investicnim zaméru, navrhovat zaokruhované zasobovaci fady

- pro odbéry pozarniho zasahu je tfeba zajistit a dle potieby upravit a udrZzovat odbérna mista
u vodoteci, rybnikl a pozarnich nadrzi

- koncepénim zamérem ¢isténi odpadnich vod se zabyva dokument PRVKUC Pardubického
kraje. Tento dokument pfedpokladd ve vyhledu vystavbu splaSkového systému skupinové
kanalizace se spole¢nym odvadénim odpadnich vod na COV Lanskroun.

- do doby vystavby centralnich systémti a v lokalitach soliternich, popf. technicky velmi
obtizn€ napojitelnych na centrdlni systémy feSit likvidaci odpadnich vod stdvajicim
zpusobem, tj. pfevazné v jimkach na vyvaZzeni s atestem nepropustnosti a domovnich COV.
U novostaveb osadit domovni COV.

- plochy uréené pro vyrobu a skladovani fesit samostatnymi COV dle druhu provozu

- pii budovani splaskovych systému je nutno navrhovat i destovou kanalizaci, pfi¢emz je
nutno hydrotechnickym vypoctem ovéfit moznost odlehéeni destovych vod z nové
navrhovanych ploch do stavajicich recipientt

- odvédéni deStovych vod z nové zastavéného tzemi do tokl bude feSeno tak, aby nedoslo ke
zméné odtokovych pomérti a byl zachovan stavajici odtokovy koeficient z navrhovych
ploch. Pfi likvidaci destovych vod budou vyuzity vSechny moZnosti pro vsakovani,
akumulaci a zdrZeni vody v krajiné

4.4Koncepce zasobovani el. energii
- izemn¢ chranit plochu pro umisténi nové navrhované TS — T1 a jejiho ptivodniho vedeni

- provést kompletni obnovu sit€¢ NN

- pro potieby rozvojovych lokalit provést u stavajicich TS vyménu transformatorti za vykonoveé
vyssi jednotky
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4 5Koncepce zasobovani teplem

- objekty (stavajici i navrhované) vytapét ekologickym palivem - zemni plyn, el. energie,
propan, propan - butan, dfevni odpad, biomasa, tepelna ¢erpadla, ap.

- omezit vyuzivani fosilnich paliv s velkym obsahem siry a nespalitelnych latek, které pii
provozu zdroji tepla znecist'uji ovzdusi a zhorSuji Zivotni prostiedi.

5.Koncepce usporadani krajiny.véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuZziti, izemni systém ekologické stability,
prostupnost Kkrajiny, protierozni opatieni, ochrana pred povodnémi,
rekreaci, dobyvani nerostu apod.

- vyuzivat jednotlivé plochy nezastavéného izemi obce v souladu se stanovenymi
podminkami pro jejich vyuziti uvedenymi v kapitole 6
- respektovat jiz funkéni prvky uzemniho systému ekologické stability, zajistit patfi¢nou
péci o né
- zalozit nefunkéni prvky USES, jedna se zejména o:
a)prubeh nadregionalniho biokoridoru NRBK K 82 severovychodni ¢asti feSeného
uzemi
b) zaloZeni lokélniho biokoridoru spojujiciho NRBK v severovychodni ¢asti obce
s lokalnim biocentrem LBC 5
c)zaloZeni severni ¢asti lokalniho biokoridoru vedeného zapadné od zastavéného tizemi
obce a propojujiciho LBC2 a LBC 1
- zajistit ochranu ploch vyskytu zvlasté chranénych druhl rostlin — pfipravovana
registrace dvou VKP — U Piskoven, Zadni potok

-V zastavéném tzemi obce v mistech kontaktu jednotlivych funkénich ploch realizovat
vysadbu izolaéni zeleng, kterd by omezovala vzajemny negativni vliv sousedicich
aktivit (napf. vyroba — bydleni, sport — bydleni, sbérna komunikace - bydleni,
apod.).Vysadbu zelené provést dle odborné zpracovaného projektu, zpisob vysadby a
druhova skladba musi zajistit ochrannou funkeci této zelené

- Scilem zapojeni prvkll dopravni infrastruktury do krajiny realizovat nebo doplnit
doprovodnou zeleii podél téchto komunikaci

6.Stanoveni podminek pro vyuziti ploch S rozdilnym zpisobem vyuziti
s urcenim prevazujiciho ucelu vyuziti, pokud je mozZné jej stanovit,
pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, popripadé podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

1)Na uzemi obce jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:
1. Plochy bydleni

1.A - bydleni - méstského typu - BM

1.B — bydleni — venkovského typu -BV
2. Plochy ob¢anského vybaveni

2.A — obCanské vybaveni - vefejna infrastruktura - OV

2.B - obcanské vybaveni — komer¢ni zatizeni mald a stfedni- OM
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2.C - obcanské vybaveni — t€lovychovna a sportovni zatizeni- OS
2.D - obcanské vybaveni — hibitovy-OH
3. Plochy vyroby a skladovani
3.A — vyroba a skladovani — drobna a femeslna vyroba-VD
3.B — vyroba a skladovani — zemé&délska vyroba-VZ
4. Plochy dopravni infrastruktury
4.A — dopravni infrastruktura — silni¢ni -DS
5. Plochy technické infrastruktury
5.A — technicka infrastruktura — inzenyrské sité - Tl
6. Plochy sidelni zelené
(Doplnéni tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezeni systému sidelni zelené podle
prilohy ¢€.7, ¢astl, odst.1, pism.c vyhlasky ¢. 500/2006 Sb. )

6.A — sidelni zeleni — soukrom4 a vyhrazend -ZS
6.B - sidelni zelen — ptirodni - ZP
6.C — sidelni zelenl — ochranna a izola¢ni
7. Plochy krajinné zelené
7.A — krajinna zelenl — lesni-NL
7.B — krajinna zelen — zeméd¢lska-NZ
7.C — krajinnd zelen — ptirodni -NP
7.D — krajinna zelenn — doprovodna
8. Plochy vodni a vodohospodaiské
8.A — vodni toky a plochy - W
9. Plochy smiSené nezastavéného tizemi
9.A — smisena plocha ptirodni a zemedélska -NS

2) Stanovené funk¢ni vyuziti jednotlivych ploch je nasledujici:

Poznamka: pokud zdmér neni uveden v hlavnim, pfipustném, nepfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti, posuzuje jej stavebni ufad z hlediska jeho slucitelnosti s hlavni funkeci.

1. PLOCHY BYDLENI
1.A — BYDLENI - MESTSKEHO TYPU -BM

Hlavni vyuZziti:
- objekty urené pro bydleni — izolované rodinné domy, dvojdomy, atriové a fadové domy

Piipustné vyuZiti :

- oplocené zahrady s funkci okrasnou a rekreacni veetné vodnich prvki

- pfistupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, vcetné
potiebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potfebné pro funkci daného uzemi

- objekty pro individualni rekreaci pouze ve formé rekreacnich domkt

- nizkopodlazni bytové domy, pokud splituji podminky prostorové regulace

- domy s pecovatelskou sluzbou pro seniory a zdravotné postizené, pokud spliiuji podminky
prostorové regulace

- cyklostezky, cyklotrasy

- integrované prostory pro podnikdni v oboru nevyrobnich sluzeb, soukromé zdravotnické praxe
(prakticka, stomatologicka, veterinarni — pro drobna zvifata)

Podminéné pripustné vyuziti
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- na pp¢. 235/2 vystavba provozovny femeslné vyroby; K izemnimu fizeni o umisténi stavby
bude dolozeno, Ze piipadny negativni vliv z femeslné ¢innosti nepiekro¢i hranice tohoto
pozemku. V opa¢ném piipadé budou realizovana opatieni k potfebnému sniZeni negativniho
vlivu, t¢innost téchto opatieni bude prokazana v kolauda¢nim fizeni.

Nepripustné vyuziti:

- vyrobni a skladovaci objekty

- dalnice a rychlostni silnice

- vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti

- objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obtézujici hlukem

- zafizeni vefejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinska ¢innost

Podminky prostorové regulace:

- vySkova regulace — maximalné¢ dvé nadzemni podlazi resp. nadzemni podlazi a obytné
podkrovi

- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni — maximalné 25%

- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelen¢ — minimalné 45%

- minimalni velikost parcel — 800 m?

Nové navrhované lokality V izemnim planu:
- lokalita 33-BM+DS

1. B - BYDLENI - VENKOVSKEHO TYPU-BV

Hlavni vyuZiti:
- objekty urcené pro bydleni — izolované rodinné domy, dvojdomy, trojboké i ctyrboké
usedlosti s uzavienym dvorem

Piipustné vyuZiti:

- objekty pro chov drobného hospodatského zvitectva

- objekty pro skladovani produkti zemédélské vyroby — stodoly

- oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i uzitkovou

- sady

- piistupy kjednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, vcetné
pottebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaventi, které je potfebné pro funkci daného uzemi

- stavby pro podnikatelskou ¢innost v oboru nevyrobnich a opravarenskych sluzeb

- objekty pro individualni rekreaci pouze ve form¢ rekrea¢nich domki

- nizkopodlazni bytové domy, pokud splituji podminky prostorové regulace

- maloobchodni prodej potravin nebo smisené¢ho zbozi

- zafizeni vefejného ubytovani do cca 10 osob

- vodni toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- parkovaci mista pro navstévniky podnikatelskych zatizeni

- hfisté pro rekreacni télesnou vychovu, détska hfisté, jejich umisténim nesmi byt naruSena
kvalita obytného prostiedi sousednich pozemki — realizovat oploceni, vysadbu izola¢ni zelené

Podminéné pripustné vyuziti

- rodinné farmy — svoji Cinnosti nesmé&ji negativné ovliviiovat sousedici plochy; pasmo
hygienické ochrany od provozované zivocisSné vyroby nesmi zasahovat stavajici objekty
hygienické ochrany ani navrhované rozvojové plochy, které tuto ochranu vyzaduji
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Nepripustné vyuziti:

vyrobni a skladovaci objekty

délnice a rychlostni silnice

vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti
objekty pro skolstvi a kulturni zatizeni s produkci obtézujici hlukem

Podminky prostorové regulace:

vyskova regulace — maximaln¢ dv€é nadzemni podlazi resp. nadzemni podlazi a obytné
podkrovi

intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni — maximalné 30%

intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelen¢ — minimalné 50%

minimalni velikost parcel — 1200 m?

Noveé navrhované lokality v izemnim planu:

-lokalita 1-BV, 2-BV, 3-BV, 4-BV, 5-BV, 6-BV, 7-BV +DS,8-BV,9-BV,10-BV,11-BV, 12-
BV+DS, 14-BV,15-BV+ DS, 16-BV, 18-BV, 19-BV+DS, 21-BV, 22-BV, 23-BV, 25-BV, 26-
BV, 27-BV, 28-BV, 29-BV, 30-BV, 31-BV, 32-BV,34-BV

2.PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

2. A OBCANSKE VYBAVENI - VEREJNA INFRASTRUKTURA-OV

Hlavni vvuziti :

stavby pro vzdélavani a vychovu

stavby pro kulturu

stavby pro zdravotnictvi, socialni pé¢i a péci o rodinu
stavby pro vefejnou spravu

stavby pro ochranu obyvatelstva

Pripustné vyuziti :

pfistupy k jednotlivym stavbam a komunikaéni plochy kolem téchto staveb, vcetné
potfebnych parkovacich mist

objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, kter¢ je pottebné pro funkci daného tizemi
plochy vetejné a vyhrazené zelené

vetejna prostranstvi

integrované prostory pro vetejné stravovani nebo maloobchod (napt. v kulturnich zatizenich)
stavby pro vetejnou administrativu (penézni Ustavy, poradenska stiediska)

sportovni haly

sluZzebni byty a byty majitelt provozovanych zatizeni

cyklostezky a cyklotrasy

stavby pro bydleni s integrovanou ob¢anskou vybavenosti

stavby pro vefejné stravovani a vefejné ubytovani

stavby pro nevyrobni sluzby

Nepripustné vyuZiti:

vyrobni a skladovaci objekty

stavby pro chov drobného hospodarského zvitectva

délnice a rychlostni silnice

vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti
nové samostatné objekty pro bydleni

nové objekty pro rekreaci
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Podminky prostorové regulace:

vySkova regulace — optimdlné¢ dv€é nadzemni podlazi + podkrovi, v ptipadé vytvareni
pohledové dominanty bude stavba provétena zakresem v dalkovych pohledech

intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni — maximalné 50%

intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelené — minimalné 25%

minimalni velikost parcel — 750 m?

Nov¢ navrhované lokality v izemnim planu:

Nejsou

2. B OBCANSKE VYBAVENI - KOMERCNI ZARIZENI MALA A STREDNI -OM

Hlavni vvuziti :

stavby pro vefejnou administrativu

stavby pro obchodni prodej

stavby pro nevyrobni a opravarenské sluzby
stavby pro vefejné stravovani a ubytovani

Pripustné vyuziti :

pristupy k jednotlivym stavbam a komunikaéni plochy kolem téchto staveb, vcetné
potfebnych parkovacich mist

objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potfebné pro funkci dané¢ho uzemi
plochy vyhrazené a vetfejné zelené

vefejna prostranstvi

htisté pro rekreacni té€lesnou vychovu, détska hiiste

stavby pro ochranu obyvatelstva

sluzebni byty a byty majitelii provozovanych zatizeni

sportovni haly, integrovana sportovni zafizeni

cyklostezky a cyklotrasy

stavby pro bydleni s integrovanou obc¢anskou vybavenosti

stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu

Nepripustné vyuZziti:

vyrobni a skladovaci objekty — primyslova a zeméd¢lska vyroba
dalnice a rychlostni silnice

vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti
nové samostatné objekty pro bydleni

nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

vySkova regulace — optimaln¢ dv€ nadzemni podlazi + podkrovi, v pfipadé vytvaieni
pohledové dominanty bude provéreno zakresem v dalkovych pohledech

intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni — maximalné 50%

intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelené — minimalné 25%

minimalni velikost parcel — 750 m?

Noveé navrhované lokality v izemnim planu:

Nejsou

2.C — OBCANSKE VYBAVENI - TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI-OS
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Hlavni_vyuZiti :

- sportovni a rekreacni hiisté
- sportovni haly

- fitnescentra

- koupaliste

- klubovny a Satny

Piipustné vyuZiti :

- pristupy kjednotlivym stavbam a komunikac¢ni plochy kolem téchto staveb, vcetné
potfebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury pottebné pro funkci daného tizemi

- vyhrazena a vetejna zelen

- stavby pro vefejné ubytovani a stravovani

- sluzebni byty a byty majitelti provozovanych zafizeni

- stavby pro maloobchodni prode;j

- arealy zdravi

- vefejna taboriste

- venkovni scény, tane¢ni parkety

- cyklostezky a cyklotrasy

Nepripustné vyuZiti:
- vyrobni a skladovaci objekty
- dalnice a rychlostni silnice

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace — optimalné ptizemni objekty, vyska dle potieb sportovniho odvétvi
- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni — maximalné 50%

- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelen¢ — minimalné 25%

- minimalni velikost parcel — 750 m?

Nové navrhované lokality v uzemnim planu:
Nejsou

2.D — OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY - OH

Hlavni vyuZiti :

- vefejna pohtebiste

- smutecni siné

Piipustné vyuZiti :

- pfistupy k jednotlivym stavbam a komunikaéni plochy kolem téchto staveb, vcetné
potiebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury pottebné pro funkci daného izemi

- doprovodna zelen

- maloobchodni prodej kvétin

Nepripustné vyuziti:

prumyslové objekty

- samostatné objekty pro skladovani
velkokapacitni objekty Zivo¢isné vyroby
délnice a rychlostni silnice

Nové navrhované lokality v izemnim planu:
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Nejsou

3. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

3.A VYROBA A SKLADOVANI — DROBNA A REMESLNA VYROBA-VD
Hlavni vvuziti.:

- provozovny vyrobnich sluzeb

- provozovny opravarenskych sluzeb

- provozovny lehké primyslové vyroby omezeného rozsahu (50 pracovnikli, max. rozsah
vyrobni haly — 1000 m2)

Pripustné vyuZiti :

- skladovaci objekty potiebné pro provoz piedmétné vyroby

- vyhrazena a izola¢ni zelen

- piistupy K jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb v¢etné potfebnych
parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potfebné pro funkci daného uzemi

- skladovaci objekty pro potieby zemédelské vyroby

- zafizeni maloobchodu a vefejného stravovani

- cyklostezky a cyklotrasy

- byty provozovatelil zatizeni

Podminéné pripustné vyuziti :
- lokalita 13-VD+DS bude vyuzita tak, aby mimo plochy pfedmétného arealu byly
zachovany hygienické limity stanovené pro funkci bydleni

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- objekty pro skolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Podminky prostorové regulace:

- vyskovd regulace — optimalné¢ piizemni objekty, hmotové pfizptsobit dochovanym
zemédé€lskym usedlostem v tzemi

- intenzita vyuziti pozemki - koeficient zastavéni — maximalné 50%

- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelené — minimalné 25%

- minimalni velikost parcel — 800 m?

Nové navrhované lokality v izemnim planu:
- lokalita 13-VD+DS, ptestavbova plocha PP 1

3.B— VYROBA A SKLADOVANI — ZEMEDELSKA VYROBA-VZ

Hlavni vyuZiti:

- velkokapacitni objekty zivocisné vyroby (kravin, teletnik, odchovna mladych dojnic, vepfin,
porodna prasnic, dribezarna, atp.)

- objekty pro skladovani a zpracovani zeméd¢€lské produkce

- sklady zemédélskych stroji

- opravarenské dilny

- administrativni objekty provozovatelii zemédélské vyroby
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Piipustné vyuZiti :

- pfistupy kjednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, vcetné
potiebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potiebné pro funkci daného tzemi

- izola¢ni a vyhrazena zelen

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- provozovny drobné a femesIné vyroby

- sluzebni byty

- objekty pro agroturistiku

Nepripustné vyuziti:
- obytné objekty a objekty pro rekreaci
- zafizeni pro Skolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Podminky prostorové regulace:

- vyskovd regulace — optimalné¢ pifizemni objekty, hmotové pfizptsobit dochovanym
zemédéelskym usedlostem v uzemi

- intenzita vyuziti pozemki - koeficient zastavéni — maximalné 40%

- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelen¢ — minimalné 30%

- minimalni velikost parcel — 2000 m?

Noveé navrhované lokality v izemnim planu:
- lokalita 17a-VZ, 17b-VZ

4. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

4. A — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — SILNICNI -DS

Hlavni vyuziti :

- statni a krajské silnice

- mistni a ucelové komunikace

- komunikace pro pési

- cyklostezky

- vefejné odstavné a parkovaci plochy
- zastavky autobust a jejich tocny

Piipustné vyuZiti :

- doprovodna zelen

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- objekty fadovych a hromadnych garazi

- liniové stavby siti technického vybaveni

- zafizeni sluzeb motoristiim

- objekty maloobchodu a verejného stravovani

Podminéné pripustné vyuziti :
- realizace parkovisté v zastavitelné plose 24-DS

Vzhledem Kk tomu, Ze lokalita zasahuje do aktivni zony zaplavového uzemi vodniho
toku, Kk realizaci parkovisté je tireba ziskat souhlas piislusného vodopravniho ufadu.
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Nepripustné vyuziti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro Skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

Noveé navrhované lokality v izemnim planu:
- lokalita 20-DS, 24-DS, 7-BV+DS, 12-BV+DS, 13-VD+DS, 15- BV +DS, 19-BV+DS

5. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

5. A— TECHNICKA INFRASTRUKTURA — INZENYRSKE SITE-TI

Hlavni vyuZiti :

- transformovny, rozvodny el. energie

- Cistirny odpadnich vod

- preCerpavaci stanice

- vodni zdroje a vodojemy

- zékladnové stanice telefonnich operatort
- regulacni stanice plynu

- sedimentacni prostory na vodnich tocich

Pripustné vyuZziti :

- sbérné dvory

- doprovodna zelen

- pfistupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro Skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

Noveé navrhované lokality v izemnim planu:
Nejsou

6. PLOCHY SIDELNI ZELENE
6. A — SIDELNI ZELEN — SOUKROMA A VYHRAZENA-ZS

Hlavni vyuZiti :
- oplocené i neoplocené zahrady
- sady

- vyhrazena zelenl u obcanského vybaveni — volné nepiistupna

Piipustné vyuZiti :

- plochy sadovnickych tprav, zejména pred obcanskym vybavenim

- ochranna zelent mezi jednotlivymi funkénimi plochami

- vodni toky a plochy

- parkovaci plochy

- objekty a liniové stavby technického vybaveni potifebné pro funkci daného uzemi
- zahradnictvi

- zahradkarské osady

Nepripustné vyuZiti:




- umist'ovani staveb pro vyrobu, obCanské vybaveni, bydleni i rekreaci

Noveé navrhované lokality v izemnim planu:
Nejsou

6. B — SIDELNI ZELEN — PRIRODNI -ZP

Hlavni vyuziti:

- liniové travni porosty a bichova zelen mezi tokem TreSiioveckého potoka a soub&éznymi
komunikacemi — bez oploceni

- lesiky v zastavéném uzemi obce a na jeho okraji, nutno zachovavat pfirozenou dievinnou
skladbu, bylo by vhodné pozadat pfislusny organ statni spravy o jejich zafazeni mezi
rekreacni lesy

- mokfady

- kvalitni vysoka zelenn podél komunikaci a na strmych svazich v zastavéném tizemi

Pripustné vyuZziti :

- vodni toky a plochy

- Objekty a liniové stavby technického vybaveni potitebné pro funkci daného izemi
- jimaci zafezy pramenist¢ Tiesnovec na parcele 1392

- drobna sezonni zemédéelska stavba na stp. 271 urcend pro chov pernaté zvéie

Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obanské vybaveni, bydleni i rekreaci

Noveé navrhované lokality v izemnim planu:
Nejsou

6. C — SIDELNIi ZELEN — OCHRANNA A IZOLACNI

Poznamka: v grafické casti jsou tyto plochy vyznaceny jako soucast funkcéni plochy, ktera
ditvod ochrany nebo izolace vyvolava

Hlavni vyuziti:

- pas stromu a ket mezi jednotlivymi funkénimi plochami

- pas stromu a ket podél dopravné zatizenych komunikaci

Poznamka:

- rozsah plochy v grafické Casti je vyznacen pouze orienta¢né. Piesny rozsah bude stanoven
Vv zavislosti na zpiisobu vyuziti zakladni plochy a potfeby eliminace negativnich vlivl
konkrétniho funkéniho vyuziti

- projekt ochranné a izolacni zelen€ bude zpracovan odbornikem na danou problematiku

Piipustné vyuZiti :
- liniové stavby technického vybaveni potitebné pro funkci daného tizemi

Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obfanské vybaveni, bydleni i rekreaci

Noveé navrhované lokality v izemnim planu:
Nejsou
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7. PLOCHY KRAJINNE ZELENE

7. A — KRAJINNA ZELEN — LESNI - NL

Hlavni vyuZiti :

- pozemky urcené k plnéni funkci lesa (plochy pro zakladani, obnovu a vychovu porosti
v souladu s prislusnym zakonem o lesich )

- myslivecka zafizeni

- stavby lesnickych zafizeni (svdznice, lanovky)

Pripustné vyuziti :

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuziti izemi pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (napf.
cyklostezky, hipostezky, hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra)

- souvisejici trvalé travni porosty

- vsouladu s charakterem uzemi realizace protipovodnovych a protieroznich opatieni (napf.
protierozni meze, zachytné prulehy, svodné prulehy, stabilizace drahy soustiedéné¢ho odtoku,
zasakovaci travnaté pasy, profily reten¢niho prostoru, poldry)

- stavby pro chov vcelstev

- ucelové komunikace (pokud nebyly jiz vyznaceny v plochach silni¢ni dopravy)

liniové stavby technického vybaveni

Nepripustné vyuziti:
- umist'ovani staveb pro vyrobu, obanské vybaveni, bydleni i rekreaci
- nakladani s odpady

Nové navrhované lokality v izemnim planu:
Nejsou

7. B — KRAJINNA ZELEN — ZEMEDELSKA- NZ

Hlavni vyuZiti :

- orna puda

- trvalé travni porosty

- puda docasné neobd¢lavana

- zemédé@lské ucelové komunikace a jejich doprovodna zelen (pokud nejsou vyznaceny
V plochéch silni¢ni dopravy)

Piipustné vyuZiti :

- nelesni dfevinné porosty v krajiné

- vsouladu s charakterem uzemi realizace protipovodinovych a protieroznich opatieni (napf.
protierozni meze, zachytné prilehy, svodné prilehy, stabilizace drahy soustfedéného odtoku,
zasakovaci travnaté pasy, profily reten¢niho prostoru, poldry)

- doprovodna zelenn zeméd¢lskych komunikaci

- vodni toky a plochy a jejich doprovodna biehova zelen

- stavby pro chov vcelstev

- liniové stavby technického vybaveni uzemi

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuziti izemi pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (napf.
cyklostezky, hipostezky, hygienicka zatizeni, ekologicka a informacni centra)

Podminéné pripustné vyuziti :
- ve Vhodnych lokalitach bude mozna zména kultury na les
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Umisténim podminéné piipustné plochy nesmi byt vytvoren novy limit pro plochy
zastavéného ani zastavitelného uzemi; tzn. Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovany ve
vzdalenosti minimalné 50 m od hranice zastavéného tizemi a také minimalné 50 m od
hranice zastavitelnych ploch.

Nepripustné vyuZziti:

- umist'ovani staveb pro vyrobu, obanské vybaveni, bydleni i rekreaci
- odstraiiovani odpadu, které nemaji ptivod v daném tizemi

- provadeét Cinnosti, které nendvratné poskozuji pidni povrch

Nov¢ navrhované lokality v izemnim planu:
Nejsou

7. C — KRAJINNA ZELEN — PRIRODNI - NP

Hlavni vvuziti :

- zelen s pievazujici prirodni funkci :
- plochy prvkii uizemniho systému ekologické stability
- plochy navrhovanych prvkt ochrany pfirody

Piipustné vyuZiti :
- objekty a liniové stavby technického vybaveni potifebné pro funkci daného uzemi

Podminéné pripustné vyuziti :

- vsouladu s charakterem uzemi realizace protipovodiiovych a protieroznich opatieni (napf.
protierozni meze, zachytné prilehy, svodné prulehy, stabilizace drahy soustfedéného odtoku,
zasakovaci travnaté pasy, profily reten¢niho prostoru, poldry)

Podminkou je souhlas prisluSného orgianu ochrany prirody s realizaci konkrétniho
opatieni.

Nepripustné vyuZziti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obanské vybaveni, bydleni i rekreaci

Nov¢€ navrhované lokality v izemnim planu:
- nove navrhované prvky USES

7. D — KRAJINNA ZELEN —- DOPROVODNA
Poznamka: v grafické casti jsou tvto plochy vyznaceny jako soucdast funkcni plochy krajinné
zelené nebo dopravni infrastruktury

Hlavni vyuZiti :
- liniova vysadba stromt a ketti podél komunikaci a pti vodnich tocich — aleje a stromotadi

Pripustné vyuZiti :

- skupiny stromu a ket v krajiné

- porosty na svazich terénnich zlomu a eroznich ryh
- liniové stavby technického vybaveni

Nepripustné vyuZiti:
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- umist'ovani staveb pro vyrobu, obCanské vybaveni, bydleni i rekreaci
- vysadba neplvodnich druhti dievin
- nakladani s odpady

8. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE
8. A VODNI PLOCHY A TOKY- W

Hlavni_vyuZziti :

- fteky

- potoky

- dalsi bezejmenné vodotece povrchovych vod tekouci vlastnim spadem v koryté trvale nebo po
pfevazujici ¢ast roku

- rybniky ekologicky stabilizacni nebo rybochovné

- vodni nadrzZe s retencni funkci

Piipustné vyuZiti:

- biehova zelen

- komunika¢ni propojeni — mosty, lavky pro pési

- liniové stavby technické infrastruktury

- souvisejici vodohospodaiské stavby — hraze, jezy a zdrze
- stavby k vyuziti vodni energie a energetického potencialu

Nepfipustné vyuziti:
- neodliivodnéné zpeviiovani biehl a napiimovani trasy koryta

Nové navrhované lokality v izemnim planu:
Nejsou

9. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

9.A SMISENA PLOCHA PRIRODNi A ZEMEDELSKA- NS

Hlavni vyuZiti :

- zelen s pfevazujici ptirodni funkci mimo prvki USES a prvkii ochrany piirody
- trvalé travni porosty obhospodatfované ptirodé blizkym zptisobem

- rozptylena zelen v krajin€, remizky, lada

Piipustné vyuZiti:

- ucelové komunikace a jejich doprovodna zelen (pokud nejsou vyznaceny v plochéch silni¢ni
dopravy)

- objekty a liniové stavby technického vybaveni potifebné pro funkci daného uzemi

- vodni toky a plochy

- lesiky v zastavéném uzemi obce a na jeho okraji, nutno zachovavat pfirozenou dfevinnou
skladbu, bylo by vhodné pozadat piislusny organ statni spravy o jejich zafazeni mezi
rekreacni lesy

- vsouladu s charakterem tzemi realizace protipovodiiovych a protieroznich opatfeni (napf.
protierozni meze, zachytné priillehy, svodné prulehy, stabilizace drahy soustfedéného odtoku,
zasakovaci travnaté pasy, profily reten¢niho prostoru, poldry)

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuziti izemi pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (napf.
cyklostezky, hipostezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informaéni centra)

- rekultiva¢ni opatieni na uzemi byvalého dobyvaciho prostoru a nasledné skladky v prostoru U
Piskoven jihoz4padné od zastavéného uzemi obce
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Nepftipustné vyuziti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obCanské vybaveni, bydleni i rekreaci

Noveé navrhované lokality v izemnim planu:
Nejsou

3) Vyklad pojmt pouzitych pti vymezeni funkénich ploch:

nevyrobni sluzby — holi¢stvi, kadefnictvi, Cistirna, mandlovani, kosmetické provozovny,
pedikura,aklidové sluzby, sauny, zakazkové S§iti odévi ( vyrobni
sluzba, ktera je vSak charakterem provozu bliz§i nevyrobnim sluzbam) ,
apod
vyrobni sluzby — truhlafstvi , tesafstvi, zamecnictvi, klempitstvi, sklenafstvi, kamenictvi,
autoopravny, opravny obuvi, apod.
hriSté pro rekreacni télesnou vychovu — tzn. volné pfistupné, jeho dostupnost neni
podminéna cClenstvim ve sportovni organizaci ( tzn.
organizovana télesnd vychova) nebo navstévou
Skolského zafizeni ( tzn. Skolska télovychova)
otevirena hristé — hiisté, které je vybudovano ve volném prostoru, nechranéno dalsi stavbou a
tedy vykazujici vétsi hlukovou zatéz na okolni
prostiedi
liniova stavba technického vybaveni — stavba technického vybaveni, jejiz délkovy rozmér
prevySuje Sitkovy takovym zpusobem, ze bude jeji
znazornéni mit ve vykresové ¢asti uzemniho planu
tvar ne plochy, ale ptimky nebo kiivky ( vodovodni
fady, kanalizatni sbérace, plynovodni vedeni,
telekomunikacni vedeni, apod.)
vefejné ubytovani — hotely, motely, ubytovaci hostince, penziony, turistické ubytovny,
domovy mladeze (internaty), vysokoskolskeé koleje
vefejné stravovani — pohostinstvi, restaurace, bufety, vefejné jidelny, apod.

stavba pro maloobchod — prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kozené galanterie,
prodejna textilu, a galanterie, prodejna odévl, prodejna
elektrospotiebicl, prodejna knih a zvukovych nosict, zlatnictvi
a hodinafstvi, prodejna domécich potieb
kulturni zatizeni s produkei obtézujici hlukem — klubova zafizeni, diskotéky, letni kina a
venkovni scény, v nichz je
provozovana produkce ( pfedevSim
hudebni), kterd svou urovni ptesahuje
hygienické normy stanovené pro
obytné tizemi
verejné pohrebist€é — prostor urCeny k pohibeni lidskych pozlstatkli nebo wulozeni
zpopelnénych lidskych ostatkli v podobé mist pro hroby a hrobky
nebo ulozisté jednotlivych uren nebo rozptylové ¢i vsypové louky a
jejich kombinace
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7.Vvmezeni verejné prospéSnvch staveb, verejné prospéSnvch opatreni,

staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro

asanaci, pro které 1ze prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

V ramci zpracovani izemniho planu nebyly vymezeny.

8.Vvmezeni verejné prospéSnvch staveb a verejné prospésnvch opatieni,

pro které lze uplatnit predkupni pravo

V ramci zpracovani izemniho planu nebyly vymezeny.

9.Vvmezeni ploch a koridoru, ve ktervch je provéreni zmén jejich vyuziti

uzemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni lhuty pro

porizeni uzemni studie, jeji schvaleni porizovatelem a vloZeni dat o této

studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti

Vycet ploch a koridorti, ve kterych je provéfeni zmen jejich vyuziti tzemi studii

podminkou pro rozhodovani:

cislo Vycet zastavitelnych | Funkéni vyuziti plochy Lhiita pro porizeni

uzemni | ploch studii studie, jeji schvaleni

studie | dotenych porizovatelem a
vloZeni dat o této
studii do evidence
uzemné planovaci
¢innosti

C.1 9-BV - bydleni — venkovského typu 2020

C.2 11-BV - bydleni — venkovského typu 2020

C.3 33BM+DS - bydleni — méstského typu + 2020

dopravni infrastruktura — silni¢ni —

mistni komunikace

10. Vvmezeni ploch a a koridoru uzemnich rezerv a stanoveni mozného

budouciho vvyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

V ramci izemniho planu jsou stanoveny nasledujici plochy izemnich rezerv:
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PUR 1a, PUR 1b — Gzemni rezerva pro funkci bydleni venkovského typu v severozapadni
¢asti obce s cilem zajisténi kompaktnosti zastavéného uzemi

PUR 2 — izemni rezerva pro funkci ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni zaiizeni
Ve stfedni Casti obce s cilem zajisténi kompaktnosti zastavéného uzemi

PUR 3 — Gizemni rezerva pro funkci vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba ve
stiedni ¢asti obce v navaznosti na plochy podobného charakteru

PUR 4 — izemni rezerva pro funkci bydleni venkovského typu ve stiedni Casti obce s cilem
zajisténi kompaktnosti zastavéného tizemi

PUR 5 — na zékladé pozadavku obce vypusténa

PUR 6 — uzemni rezerva pro funkci bydleni venkovského typu na jihozapadnim okraji
zastavéného uzemi obce navrhovana s cilem zajiSténi kompaktnosti zastavéného
uzemi, uzemi dobte zajisténé technickou infrastrukturou

PUR 7a,7b- uzemni rezerva pro funkci bydleni venkovského typu na jihovychodnim okraji
zastavéného uzemi obce navrhovana s cilem zajiSténi kompaktnosti zastavéného
uzemi

V ramci izemniho planu jsou stanoveny nasledujici koridory izemnich rezerv:

KUR 1 — tzemni rezerva dopravni infrastruktury- silni¢ni; vyhledova realizace mistni

komunikace po zapadnim okraji zastavéného Gizemi v severni Casti obce

KUR 2 — uzemni rezerva dopravni infrastruktury- silni¢ni; vyhledova realizace mistni
komunikace po zdpadnim okraji zastavéného tizemi ve stfedni Casti obce

Pti prosazovani zasad uzemniho planu je tieba zajistit, aby nebyla dale zté¢Zovana moznost
vyuziti predmétné plochy nebo koridoru pro vystavbu, napt. realizaci tras regionalnich vedeni
technické infrastruktury; pifi rekonstrukci stavajicich tras provéfit moznost jejich premisténi
do okrajovych ¢asti uzemi.

Bez provedeni zmény Uzemniho pldnu nelze plochy Uzemnich rezerv pro uvazované
budouci vyuziti vyuZzivat.

11. Udaje o po&tu listii izemniho plianu a poétu vykresii k nému p¥ipojené
grafické casti

Pocet listti textové ¢asti uzemniho planu: 36
Pocet vykrest grafické ¢asti:

1.Zakladni ¢lenéni tizemi — 2 listy

2. Hlavni vykres — urbanisticka koncepce — 4 listy
3. Hlavni vykres - technicka infrastruktura — 4 listy

36



